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Gesamt-Gewicht 1,8 t

Durchmesser Sägeblatt (8 Segmente) 1.300 mm

Drehzahl Werkzeugträger 1.000 U/min

Anzahl Hackmesser 2 bis 4

Bedarf Antriebsleistung 180 PS

Max. Stamm-Durchmesser 20 cm

Fahr-Geschwindigkeit 3 bis 7 km/h

Durchsatz Frischmasse 40 t/h

Durchsatz Trockenmasse 20 tatro/h

Flächenleistung 0,3 bis 0,6 ha/h

Hackschnitzelnorm G30, G50, G100

Anbaumöglichkeiten an Standardschleppern flexibler Front- oder Heckantrieb

Technische Daten

Weltweit einzigartig zur Ernte von Kurzumtriebsplantagen (KUP)

Mit Sicherheit eine kluge Entscheidung. 

Anbau-Mähhacker MH-130

Dienstleistung und Beratung:

Schradenholz UG
Straße zum Stützpunkt 13
04932 Großthiemig

Telefon:  035343 659 041
Mobil:  01573 8812 724
E-mail:  schradenholz@gmx.de
Internet:  www.schradenholz.de

Fertigung und Vertrieb:

kluge GmbH
Am Wasserwerk 8-10
02699 Königswartha

Telefon:  035931 232-70
Telefax:  035931 232-74
E-mail:  info@kluge-gmbh.de
Internet:  www.kluge-gmbh.de

Entwicklung: Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V.


