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1. KUP in Einzelreihe: Pappel, Weide, Robinie - weitere Baumarten in anderen Klimazonen

2. Bäume werden senkrecht stehend abgesägt und anschließend sofort gehackt, dadurch kein Vorspannen der 
Bäume nötig, dadurch keine Beschädigungen im Wurzelbereich und größerer Stammdurchmesser beerntbar

3. Bearbeitbarer Stamm-Durchmesser bei Weichholz: bis max. 20 cm, bei Hartholz: bis max. 15 cm 

4. Schnitt-Länge: 30 – 120 mm

5. Variable Hackschnitzelgrößen von G30 (fein), G50 (mittel) und G100 (grob)

6. Ernte auch in Hanglage möglich

7. Kleine Flächen bearbeitbar

Einsatz-Bereich

33 gute Gründe für die Nutzung des Anbau-Mähhacker MH-130

Mit Sicherheit eine kluge Entscheidung. 

Anbau-Mähhacker MH-130

8. Geringes Gewicht reduziert Bodenbelastung

9. Einfacher Transport mit einem Standard PKW-Anhänger

10. bis zu 65 % geringere Kosten gegenüber selbstfahrendem Feldhäcksler

11. Ernte-Fläche: durchschnittlich bis 0,5 ha pro Stunde 

12. Ernte-Geschwindigkeit: 5 km/h (bis 7 km/h möglich)

13. Ernte-Leistung Frischmasse: 40 – 50 t/h

14. Ernte-Leistung Trockenmasse: 20 tatro/h

Wirtschaftlichkeits-Betrachtungen
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27. als Front- oder Heckanbau an Standardschleppern nutzbar 

28. Schlepper ab 180 PS

29. Standort schnell wechselbar durch geringen Transportaufwand

Flexibilität

Mit Sicherheit eine kluge Entscheidung. 

Anbau-Mähhacker MH-130

30. Marktreife Entwicklung, Bau und Tests durch kluge GmbH mit Sitz in Deutschland

31. Zusatz-Funktionalitäten nach Kundenwunsch möglich

32. Schnelle und termingerechte Lieferung von Verbrauchs- und Ersatzteilen vom Lager

33. Zusammenarbeit mit erfahrenem Dienstleister für Maschinen-Vorführungen und Maschinen-Vermietung

Service & Verbrauchsteile

15. geringes Gewicht von max. 1,8 t (je nach Ausstattungsvariante)

16. Sägeblatt-Durchmesser: 1.300 mm (8 Segmente)

17. Werkzeugträger-Drehzahl: 1.000 U/min

18. Anzahl Hackmesser: wahlweise 2 oder 4

19. Teleskopierbare Fangeinrichtung

20. Höhenverstellbarer Fangarm

21. Einklappbare Radeinheit und höhenverstellbare Räder – wahlweise Forstbereifung

22. Auswurfkrümmer Kemper 2200

23. Mäh-Hack-Einheit

24. Robuste Doppel-Schnecken-Zuführeinrichtung

25. Verschleißteile kostengünstig und einfach austauschbar

26. Einzigartige Technik

Technische Details

Dienstleistung und Beratung:

Schradenholz UG
Straße zum Stützpunkt 13
04932 Großthiemig

Telefon:  035343 659 041
Mobil:  01573 8812 724
E-mail:  schradenholz@gmx.de
Internet:  www.schradenholz.de

Fertigung und Vertrieb:

kluge GmbH
Am Wasserwerk 8-10
02699 Königswartha

Telefon:  035931 232-70
Telefax:  035931 232-74
E-mail:  info@kluge-gmbh.de
Internet:  www.kluge-gmbh.de

Entwicklung: Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V.


